設置ずる 

センサー SB の感知節囲と画像を確認する 


実際に使いたい場所で、センサー部の感知節囲や画像を確認します。 


①設定用パソコンの r お気に入り」に登録 
した□グイン画面を表示します。 

⑨ユーザー名に rad min 」 と入力し、 
かんたん初期設定 ( P . 1 2) で設定した 
パスワードを入力して、「□グイン」を 
クリックします。 



③メインメニューの「設定」をクリックします。 


⑥感知範囲の確認をします。 

•設定中に画像確認をした場合、撮影停止後、 
約1分間は警戒表示灯び 「ホ」 に点打します。 
警戒表示灯び消灯してから、感知範囲の 
確認をしてください。 

〇感知 エ U ア確認の r 確認開始」 をク U ック 
しよ9 〇 

©センサー部び感知すると、本機前面の 
警戒表示打び 「ホ、」、 感知しないと「緑」 
に点滅します。 

•本機の周囲を移動して、感知範囲か 
どうかを確認します。 

•感知範囲を変更する場合、本機や 
カメラ部を動かして調整してください。 
•別紙に 使用になる前に」 の r 使用上 
のごま 意」に記載されている場所には 
設置しないで < ださい。感知や撮影び 
でさな < なることびあります。 


「camera! | 广，，口がラ村;辛■对チェッヵ片 


-□グアクト —j 


ク IJ ツク^ 


人感たンサーの反応 
カメラカノて一 


メ-ル通巧 

前回□クイン日時 


開いていまず 
脚を容量あり 
0ホ巧乂 


2012年01月01日10時29分37お） 


④基本設定の「撮影」をクリックします。 


現だの設定 


1 現在の設定 

撮驗胜轿時 E 

= 1 臟さ 

I 聯巧ぉ 

1 奮普音 


1 メ-ル献口 

V \ 奮ち音出力 

1 メ-ル送信 

クリック 

1 ユー ヴーを•ノ U ヮード 

1 リモコンの登録 


1 ソフトウェア確認•再起動 

メールあ 

が ficntar 化 A ご-*-つ L 


お巧 
音声 


無効 


©感知範囲の確認び完了したら、 「確認終了」 
をク U ックします。 


据を設ま 



センサー部 
警戒表 7 J \ 灯 
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設置ずる 

センサー部の感知節囲と画像を確認ずるつづき 


⑥メインメニューの r 警戒操作」をクリックします。 

AASPR9 


I cameral __1 E カタラが i お葡巧蓄チェツカニ4 

.興張 藝齊4 


: 1 »巧供巧 IJI □グ7っ卜 J 


クリック 


⑦「画像を見る」をクリックします。 



クリック 


MA5PRO 


][ □グァゥト I 


⑧画像の確認をします。 

•再度、センサー部の感知範囲を確認する場合、③から行います。 



簡易動画(連続静止画)を見る 


① r 表示」をクリックすると、 
簡易動画を開始します。 

② r 停止」をクリックすると、 
簡易動画を停止します。 


•表示コマ数の「1コマ」、「3コマ」、 
「己コスをクリックすると、表示コマ数 
(1 秒間に撮影する画像の数)を変更 
でさます。 

♦ご利用のインターネット回線の通信 
速度が遅 <、簡易動画び表示できな 
し、ときは、表示コマ数を少ないコマ数 
に変更してご覧ください。 


r 現在表示」をクリックします。 


⑨設置位置が確定した!5、カメラ調整後の状態を覚えておくために、付属の位置ミ夫め 
シールを 貼付けます。 




















































































































